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Définition

Propriétés

Stocker, retenir temporairement les eaux résiduelles en cas d’incendie 
pour limiter les risques de pollution et de contamination des réseaux 
(sous voirie lourde comme sous espaces verts).

• Résistance aux eaux de ruissellement des eaux de sprinkler
- Propriétés du S250GD + Z725 : S250GD est un acier de construction
conforme à la norme EN 10346. Le suffixe Z725 indique une galvanisation à
chaud avec un revêtement de zinc de 275 g/m² (137,5 g/m² par face). Cette
épaisseur correspond à une couche d’environ 20 µm de zinc par face, ce qui
confère une protection anticorrosion efficace.
- Comportement face aux eaux de ruissellement : le zinc réagit avec l’eau
pour former une couche de patine stable (hydroxycarbonate de zinc), qui
ralentit la corrosion. Le Z725 est souvent utilisé pour des environnements
extérieurs modérément agressifs : zones rurales, urbaines, parfois indus-
trielles hors exposition saline directe. En présence d’eaux de ruissellement
(ex. toiture, bardage, éléments de voirie), le Z725 assure une bonne durabi-
lité, surtout si l’eau n’est pas fortement acide ou salée (compatible avec un
PH compris entre 5,5 et 9).

• Résistance au feu
- Propriétés mécaniques : l’acier
S250GD possède une limite d’élas-
ticité minimale de 250 MPa. Néan-
moins, l’élévation de la température 
entraîne une diminution marquée
de ses propriétés mécaniques, phé-
nomène commun à tous les aciers.
À 600 °C, sa résistance mécanique
est réduite d’environ de moitié. À
partir de 419° C le zinc de protec-
tion fond et s’évapore rapidement,
ce qui laisse l’acier sans revêtement
protecteur.

Avantages

• Entièrement visitable.

• Haute résistance à la
corrosion.

• Rapidité de pose.

• Entretien facile.

• Léger et robuste.

• Pose sans radier béton
et sans dalle de
répartition (sauf en cas 
de nappe phréatique 
nous consulter).

BASSIN DE RÉTENTION 
DES EAUX RÉSIDUELLES D’INCENDIE

• Diamètre de 1060 à 3000 mm.

• Longueur de 1 à 22 m avec
assemblage en jonction par
les fonds.

• Acier galvanisé répondant aux
normes S250GD Z725, haute
résistance à la corrosion.

• Étanchéité avec joint polymère
interne et externe.

Étanchéité avec joint 
polymère sur sertissage


