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BASSIN 
D’INFILTRATION

Définition

Infiltrer dans le sol l’eau collectée dans le bassin, c’est la solution la 
plus écologique lorsque le sol le permet et recommandée par la loi 
sur l’eau.
Le tube perforé est installé sur un lit de grave drainante et entouré d’un 
géotextile perméable (sous voirie lourde comme sous espaces verts).

Avantages

• Entièrement visitable.

• Rapidité de pose.

• Entretien facile.

• Léger et robuste.

• Pose sur lit de grave.

• Conception sur mesure
en fonction
des problématiques
du terrain.

• 100 % du volume
intérieur vide.

Configuration sur plan

• Équipe technique dédiée pour
réaliser vos plans.

• Perforation mécanique pour
garantir la pérennité.

• Diamètre de 1 060 à 3 000 mm.

• Longueur de 1 à 22 m avec
assemblage par colliers
ou jonctions par les fonds.

• Acier galvanisé répondant aux
normes S250GD Z725.

• Perforation des parois 16 mm
à distance de 250 mm.

Nous préconisons l’utilisation du 
magnélis à cause de ses vertues 
autocicatrisantes.
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BASSIN D’INFILTRATION

EntretienLogistique

Le bassin peut être  
inspecté puis vidangé 
et curé si nécessaire.

Élingues 
en option

Livraison sur  
camion extensible

Installation du bassin

Nature du sol pour infiltration

L’étude de sol permet de déterminer le temps d’infiltration et ou de saturation de l’eau dans la nappe en  
fonction de sa nature.

INFILTRATION DE L’EAU DANS LE SOL

TUBSAT TUBSAT
ENVELOPPE GÉOTEXTILE 

AUTOUR DU TUBSAT

COMPACTAGE PAR COUCHE 
AVEC MATÉRIAUX DE REMBLAI

LIT DE GRAVE  
DRAINANTE

PERMÉABILITÉ K (M/S)
10 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11

+ -

GRANULOMÉTRIE
HOMOGÈNE Gravier pur Sable pur Sable très fin Silt Argile

VARIÉE
Gravier gros 

et moyen Gravier et sable Sable et argile limons -


