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MISE EN ŒUVRE 
& ENTRETIEN

La pose des buses  
ou réservoirs TUBSAT  

est conforme aux pres-
criptions du Fascicule 70 
et des recommandations 

reprises dans le document 
« Buses métalliques,  
recommandations et 

règles de l’art » du SETRA.
Nature du remblai
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EPAISSEUR DÉNOMINATION NATURE DES MATÉRIAUX

1  Lit de pose De 10 cm pour sol en 
place = GS1 et jusqu'à 
50 cm si GS4 et plus

Zone 
d’enrobage 

- GS1 -GS2 
sans argile 
en présence 
de nappe

GS1 -GS2 
sans argile 

0/30

2  Assise 1/4 du ø -

3  Remblai latéral Jusqu’à la génératrice 
supérieure

-

4  Remblai initial / dôme 
de protection

15 cm minimum Hauteur 
de 
couverture 

5  Remblai supérieur 
d’enrobage

Fonction des abaques  
ou de la note de calcul 

GS1 à GS4 0/80

6  Finition (sol en place ou 
remblai technique, suivant 
destination finale)

Jusqu'au sol fini - - - -

Pas besoin de dalle de répartition en béton en respectant la hauteur 
minimum de remblai préconisée.
Si présence de nappe phréatique, nous le préciser pour préconisations 
complémentaires.
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Procédure de remblaiement

Mode opératoire
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3

2 2
5

2 2
4

LIT DE POSE 

Le lit de pose sera plan, non dur et 
sans point dur, exempt de tout ma-
tériau putrescible. Il devra être sec 
et exempt d’arrivée d’eau.

Sur terrain à faible pouvoir porteur 
ou très irrégulier, une épaisseur al-
lant jusqu’à 50 cm devra être appo-
sée et réglée plane.

Sur terrain rocheux, dur ou porteur, 
une faible épaisseur sera suffisante, 
juste pour le réglage de la planéité.

• Remblai en couches successives alternées symétriquement dont l’épais-
seur de chacune d’elles est déterminée selon le guide GTR sans dépas-
ser toutefois l’épaisseur de 25 cm.

• Jusqu’à 15 cm minimum au dessus de la clef de la buse, le compactage
des matériaux devra être réalisé au moyen de petits matériels - charges
inférieures a 1 MPa (plaques vibrantes ou petits rouleaux).

MATÉRIAUX DE REMBLAI 

Les matériaux de remblai utili-
sables sont choisis dans les classes 
GS1 a GS4 du Fascicule 70-II. 

Le guide LCPC-SETRA détaille les 
caractéristiques électrochimiques 
à respecter pour les remblais et 
l’eau en transit. 

Les matériaux de remblai devront 
donc, au minimum, être insen-
sibles à l’eau et avoir un PH compris 
entre 5 et 10 ainsi qu’une résistivité 
2>5000 Ωcm.

COMPACTAGE   

Le compactage recherché sur  
l’ensemble du remblai est un  
niveau Q4 au minimum, soit 95 % 
de l’Optimum Proctor Normal. 

L’ensemble de la zone d’enrobage 
doit être compactée avec soin.

Précautions impératives

• Ne pas créer de dissymétrie
sous peine de déformation ou
d’écrasement.

• Ne pas rouler sur le tuyau sans
la hauteur minimum de remblai
requise.

• Ne jamais remplir le TUBSAT
avant remblayage complet.


