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RÉCUPÉRATION 
D’EAU DE PLUIE FA

BRIQUÉ

EN F R A N CE

Définition

Récupérer et stocker les eaux de pluie pour les réutiliser (arrosage, 
sanitaires, process industriel).

• Fabrication en acier galvanisé
S250 GD Z725 conforme
au norme 10346 avec joint
polymère d’étanchéité.

• Équipé de trou d’homme
entièrement visitable &
entretien réduit.

• Attestation d’étanchéité sur
demande.

• Durée de service minimale
calculée pour 70 ans dans un
environnement défini.

Avantages

• Cuve de grande
contenance ne prenant
pas de place en hors sol.

• Cuve en acier galvanisé
précontraint, léger
extrêmement résistant
aux terrains difficiles et
à la corrosion.

• Cuve monobloc
enterrée très résistante
aux chocs, insensible
au changement de
températures.

• Accès sécurisé avec
couvercle verrouillé
(pour éviter les risques
de noyade).

• Entrée / Sortie
pré-percées avec
joints étanches prêt
à raccordement.

• Installation possible
en nappe phréatique
sur consultation.

Chantier Haras du pin
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RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE

Options

Filtre Échelle d’accès Trou d’homme  
supplémentaire

Châssis-speed

• Relevage/pompage : prix et installation sur demande.

VOLUME  
(m3) RÉF. Ø  

(mm)
L 

(m)
H 

(m)
ÉP.  

(mm)
POIDS 

(kg)
TH. 

(mm)
HAUTEUR  

REMBLAI MINI (m)
HAUTEUR  

REMBLAI MAXI (m)

20 TUBSAT RI 20 m3 2000 6,5 2 100 2 915 800 1 3,5

30 TUBSAT RI 30 m3 2000 9,5 2 100 2 1255 800 1 3,5

40 TUBSAT RI 40 m3 2500 8 2 600 2,5 1773 800 0,8 5,9

50 TUBSAT RI 50 m3 2500 10 2 600 2,5 2129 800 0,8 5,9

60 TUBSAT RI 60 m3 2500 12 2 600 2,5 2485 800 0,8 5,9

80 TUBSAT RI 80 m3 2 900 12 3 000 2,5 2780 800 0,85 5

90 TUBSAT RI 90 m3 2 900 13,5 3 000 2,5 2990 800 0,85 5

100 TUBSAT RI 100 m3 2 900 15 3 000 2,5 3440 800 0,85 5

120 TUBSAT RI 120 m3 2 900 18 3 000 2,5 4100 800 0,85 5

150 TUBSAT RI 150 m3 3 000 21 3 100 3 4500 800 0,8 6,5

Installation

Se référer à notre guide 
de pose, pages 20 à 22.

Entretien

La cuve de stockage ne 
nécessite pas particulièrement 
d’entretien. 
Elle devra simplement 
être vidangée et curée si 
nécessaire.


