Réserve incendie acier galvanisé a enterrer.
Stockage des eaux a destination de la Défense Extérieure Contre I'Incendie (DECI) :

Conforme aux recommandations
des services départementaux
d'incendie et de températures,
SDIS et au référentiel national
DECI arrété du 15/12/2015.
Fabrication en acier galvani-

sé S250 GD Z725 conforme

au norme 10346 avec joint
polymere d'étanchéité.

Equipé d’un trou d’homme
entierement visitable et

entretien réduit.

Fourni avec canne d’aspiration
interne, crépine intégrée

avec raccord sur bride, évent
avec raccord sur bride.

Attestation d'étanchéité sur

demande.

TROU D’'HOMME VISITABLE [

CANNE D’ASPIRATION [

EVENT [
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Durée de service minimale
calculée pour 70 ans dans
un environnement défini.

Avantages

® Entierement visitable
e Entretien facile
® Léger et robuste

® Conception monobloc
installation rapide
sans radier béton
et sans dalle de
répartition méme
sous voirie lourde
avec remblai
minimum préconisé
dans nos abaques

|: e Installation hors gely
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INCENDIE

Clnstallation J

Se référer a notre guide de pose.

VOLUME
(m3)

30 TUBSATRI30m®* 2000 95 2100 2
60 TUBSATRI60 m®* 2500 12 2600 25
90 TUBSATRI9Om® 2900 13,5 3000 2,5
120 TUBSATRI 120m*> 2900 18 3000 25
150  TUBSATRI150m’ 3000 21 3100 3

F i

il

avec raccord pompier
« Rallonge d'évent

Robinet a flotteur
a raccorder sur AEP

A

Elingues

Livraison avec en option

déchargement en option

HAUTEUR HAUTEUR
REMBLAI MINI (m) | REMBLAI MAXI (m)
1255 800 1 3,5
2485 800 0,85 5
2990 800 0,8 7
4100 800 0,85 5
4500 800 0,8 6,5

Livraison sur
camion extensible

Jonction tandem

La cuve de stockage

ne nécessite pas
particulierement
d’entretien. Elle devra
simplement étre vidangée
et curée si nécessaire.
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